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LED pfijimace pro ovladace typ F/Q/E/EX

® RF 2.4GHz
® Pro ovladani DIMMING, CT, RGB

, RGBW LED svitidel.

e Kompatibilni s dalkovymi ovladaci typ F/G.

® Kompatibilni s nasténnymi ovladaci typ E/EX.
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Specifikace
Model 3204000421 F4-3A 3204000422 F4-5A 3204000424 F4-CC
Nazev CV napétovy LED pfijimac CC proudovy LED pfijima¢
Signal RF 2.4GHz
Vstupni napéti 5~24Vdc 12-48Vdc
Vystupni napéti 5~24Vdc 3-46Vdc

Vystup

3A x 4 kandly Max. 12A

5A x 4 kandly Max. 20A

CC 350/700/1050mA x4 kanaly

Vykon

(0~15W...72W) x 4 kanaly Max. 288W

(0~25W...120W) x 4 kanaly Max. 480W

(1.05W~48.3W ) x 4 kan. Max. 193.2W

Pracovni teplota -30°C~55°C
Velikost vyrobku L125xW33xH20(mm) L175xW44xH30(mm)
Velikost baleni L127xW35H22(mm) L178xW484H33(mm)
Vaha(G.W.) 60g 1509 1659
Velikost vyrobku |
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Ovladaci prvky

Indikator Svételna kontrolka

Parovaci tlacitko
.

DC napajeci zdroj / adaptér é B

(95.5mm*2.5mm) (5~24Vdc) Z - Zapojeni LED svitidla

5~24Vdc vstupni napéti p O: Ccv napét'OVY/ pfuimaé W W W W v+ STMIVANI
RNy C W Cc w v+ CTA

R G B W V+ RGB/RGBW
F4-3A

Svételna kontrolka

Parovaci tlacitko

Zapojeni LED svitidla
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c w c w v+ CTA

R G B W V+ RGBRGBW

CV napét

5~24Vdc vstupni napéti

F4-5A

Svételna kontrolka
Parovaci tlagitko AN

m \
12~48Vdc vstupni napét ':r

Zapojeni LED svitidla
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L . F4-CC
Prepina¢ pro nastaveni proudu

Kombinace pro nastaveni

(oFFJorForF[ oNT o] oN]
Parovani (pomoci parovaciho tlacitka) Parovani (pomoci metody ,power on”)
Krok 1: Krok 1
[ Parovaci fladitko oo mmmm e mm !
: Kratkym pfidrzenim parovaciho tlacitka na pfijimaci 4 ! : Pfijimac je ve vypnutém/odpocinkovém modu. !
, svitidlo zablika - prosim pokracujte krokem 2 do 15s. =t L : | :
I [ 1
Krok 2: Krok 2

Parovani s dalkovymi ovladaci typ F/Q: Parovani s dalkovymi ovladaci typ F/Q:
Jednozonovy ovlada¢: Pridrzte “On/Off", dokud nedojde k zapnuti pfijimace.
Vicezénovy olvadac: Pridrzte tlacitka dané zény “ON” a “OFF”

soucasné, dokud nedojde k zapnuti pfijimace.

I ! I
|
¥ !
Jednozonovy ovlada¢: Dlouhé pfidrzeni tlacitka “On/Off". | : |
Vicezénovy ovlada¢: Dlouhé pfidrzeni tlacitka dané zény “ON” a “OFF” : | :
soucasné. | : '

I I

1, Parovani s nasténnymi ovladaéi typ E/EX: I

Parovani s nasténnymi ovladaci typ E/EX: : : A. Jednozonovy ovl.: Dlouhé pfidrzeni “On/Off", dokud kontrolky na ovl. nezablikaji. :
Jednozénovy ovladag: Dlouhé pfidrzeni “On/Off’, poté stisknuti p1 Vicezénovy olvadat: E'oi‘hﬁ(pr'd”e’l";oﬂ’ of ‘:)‘l’_t“ff veechny zénové |
libovolného tlacitka na ovladagi. . [ ontrolky na oviadaci nezablikaji. . !

Vicezonovy olvadac: Dlouhé piidrzeni “On/Off’, poté stisknuti &isla 0 . ! B. Piijima¢ se zapne a svitidlo se kratce rozsviti - pfejdéte na bod C .
vybrané zény na ovladagi. 'y do 15s. !

1 1 C. Jednozonovy ovladat: zméacknéte libovolné tlagitko. .

. | : Vicezénovy olvadac: zmacknéte Cislo vybrané zény na ovladadi. |
* Zafizeni parujte az po Uspésném zapojeni pfijimace dle diagramu. : | :
|
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Zarizeni parujte az po Uspésném zapojeni pfijimace dle diagramu.

Step 3: Krok 3
(F == T T T e oo - oo - - i
1 Svitidlo prestane blikat a hlasity zvukovy tén upozorni : I Svitidlo prestane blikat a hlasity zvukovy ton upozorni :
: na Uspésné parovani. : , Nna Uspésné parovani. I
Resetovani (pomoci parovaciho tlagitka) Resetovani (pomoci metody ,power on”)
——————————————————————————————————————————— N e e e RN
Dlouhym pfidrzenim parovaciho tlacitko na pfijimaci parovaci aditko 10x po sobé vypnéte a zapnéte piijimac,

|

|
po dobu 10s (LED svitidlo 5x zablika) dojde k resetovani ot B
naparovanych zafizeni. }
’

|
|
1 (LED svitidlo 5x zablika) dojde k resetovani naparovanych
: zafizeni.

Upozornéni! V nékterych pfipadech mize dojit k opozdéné reakci pfijimace pfi vyvolani funkce na ovladaci. To mize byt zptsobeno spankovym rezimem pfijimace nebo rusenim RF signalu.
Zvolenou akci zopakuijte rychlym dvojstisknutim tladitka dané funkce na ovladaci a vyckejte na reakci pfijimace. Pokud pfijima¢ nereaguje, nevahjete se na nas obratit.
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