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NAVOD - Kapacitni spinaé typ D zrcadlovy (vYP./zAP.)

Uréeni a funkce

Spina¢ slouzi knenapadnému bezdotykovému
spinani LED osvétlovacich sestav malého vykonu na
principu rozladéni elektronickych obvodd zménou
parametrd okoli, resp. pfiblizenim ruky. Je-li svétlo
vypnuto, pfiblizenim ruky do detekéni oblasti je
zapnete. Je-li svétlo zapnuto, pfiblizenim ruky do
detekeni oblasti je vypnete. Spinac¢ se umistuje za
zrcadlo o tl. max 5mm a ovladani osvétleni je tak
naprosto nenapadné.

Technické udaje
Napajeni: 12V DC 4 \@\ N |
Vystupni proud : max.5 A L
Typ detekce : kapacitni / \
Citlivost senzoru: do 5mm ( \
Pracovniteplota:  -20a7 +35°C \\ /
Rozméry : 52x36x6 mm
Délka kabeld : 1m e / %/_‘,, 1
Pfiipojovaci kabelaz : kabely s konektory systému o o
JST-M (samice - k LED, - 52
samec — ke zdroji)
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Instalace a zapojeni IR spinace

Zafizeni musi zapojovat osoba znala prace na elektrickych zafizeni. Pfi zapojovani a ozivovani se fidte pfilozenym schematem.
Napajeci napéti je 6+24V DC. Zatizeni v zadném piipadé nepfipojujte na elektrorozvodnou sit 230V/50Hz.

V zadném pfipadé nespojujte vodice na vystupu. Zkrat vede ke zni¢eni zafizeni.

Nepfetézujte vystupy nadmérnym proudem. Pretizeni vede ke zni¢eni zafizeni.

Ridici jednotka s ¢idlem se k podkladu montuje pomoci lepeni 3M paskou.

V zorném poli ¢idla nesméji byt umistény dalsi pfedméty, od kterych by se odrazel IR paprsek.
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Likvidace odpadii

IR spinace jsou elektronické komponenty a je tfeba je po vyfazeni z provozu ekologicky zlikvidovat. V zadném
pfipadé je nevyhazujte do komunainiho odpadu !!!

Recyklujte je v souladu se zésadami ochrany Zivotniho prostiedi a dle zakona ¢.185/2001Sb. o odpadech, resp.
odevzdejte je v mistech zpétného odbéru elektronickych zafizeni.

Likvidace oball je zajisténa ve sdruzeném systému EKOKOM.
Likvidace elektroodpadu je zajisténa ve sdruzeném systému EKOLAMP a ELEKTROWIN. _
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