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osvétlovacich sestav malého vykonu na principu odrazu 1
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paprsku infracerveného zafeni. Spina¢ detekuje pohyb 1
vzorném poli senzoru. V pfipadé detekce pohybu spinal !

sepne a osvétleni se rozsviti. Pokud pohyb ustane, vypinac . .
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Technické udaje

Odsazeni od hrany 7 mm

Napdjeni: 12V DC

Vystupni proud : max. 5 A T 58

Typ detekce:: odraz IR paprsku od prekazky

Dosah ¢idla: do 3m Otvor pro kabel @8 mm
Pracovniteplota:  -20aZ +35°C |
Rozméry : 215x63,8mm 1l ‘

Délka kabeli : 1,5m (otvor pro kabel 8 mm) nﬂ

Pripojovaci kabelaz : kabely s konektory systému
JST-M (samice - k LED,
samec — ke zdroji)

Instalace a zapojeni IR spinace

Zafizeni musi zapojovat osoba znala prace na elektrickych zafizeni. Pfi zapojovani a ozivovani se fidte pfilozenym schematem.
Napajeci napéti je 6+24V DC. Zafizeni v zadném piipadé nepfipojujte na elektrorozvodnou sit 230V/50Hz.

V zadném pfipadé nespojujte vodice na vystupu. Zkrat vede ke zniceni zafizeni.

NepfetéZujte vystupy nadmérnym proudem. PfetiZzeni vede ke zniCeni zafizeni.

Ridici jednotka i ¢idlo se k podkladu montuje pomoci pfilozenych vrutd.

Cidlo namontujte tak, aby dvefe skiing, byly v bezprostiedni blizkosti detekénich LED diod ¢idla.

V zorném poli ¢idla nesméji byt umistény dalsi pfedméty, od kterych by se odrazel IR paprsek.

Jestlize je odraz IR paprsku od odrazné plochy nedostate¢ny, nalepte na povrch jiny material, napf. samolepku
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Likvidace odpaduti

IR spinace jsou elektronické komponenty a je tieba je po vyfazeni z provozu ekologicky zlikvidovat. V zadném
pfipadé je nevyhazujte do komunalniho odpadu !!!

Recyklujte je v souladu se zésadami ochrany Zivotniho prostfedi a dle zadkona ¢.185/2001Sb. o odpadech, resp.
odevzdejte je v mistech zpétného odbéru elektronickych zafizeni.

Likvidace obald je zajisténa ve sdruzeném systému EKOKOM.
Likvidace elektroodpadu je zajisténa ve sdruzeném systému EKOLAMP a ELEKTROWIN. _

IDEALTRADE KONTAKTY PROVOZOVNA FAKTURACE

Tel.: +420 577 609 222 Ideal Trade, spol. s r.o. Ideal Trade, spol. s r.o.
www.wireliled.cz Fax:  +420577 609 201 Tetovice 45 Machové 243
www.idealtrade.cz Mail:  info@idealtrade.cz 763 02 Tetovice 763 01 Machova

objednavky@idealtrade.cz Ceska republika


http://www.wireliled.cz/
http://www.wireliled.cz/
http://www.wireliled.cz/

